
塑
料

电
缆

防
水

接
头

塑
料

配
件

金
属

电
缆

防
水

接
头

金
属

配
件

防
爆

隔
爆

系
列

密
封

件
塑

料
软

管
塑

料
软

管
接

头
/附

件
金

属
软

管
金

属
软

管
接

头
机

箱
系

列

001 003

RoHsRoHs

2-5

3-6.5

2-6

4-8

3-7

5-10

6-12

7-12

10-14

9-16

13-18

13-20

18-25

20-26

22-32

25-31

32-38

29-35

37-44

12.5

12.5

15.2

15.2

18.6

20.4

20.4

22.5

22.5

28.3

28.3

37

37

47

47

54

54

59.3

59.3

8

8

8

8

8

9

9

10

10

11

11

11

11

13

13

13

13

14

14

20

20

22

22

25

26.5

26.5

28

28

31.5

31.5

39

39

48.5

48.5

47.3

47.3

47

47

15

15

19

19

22

24

24

27

27

33

33

42

42

53

53

60

60

68

68

9 00 001 1070 1

9 00 001 1071 1

9 00 001 1090 1

9 00 001 1091 1

9 00 001 1110 1

9 00 001 1130 1

9 00 001 1131 1

9 00 001 1160 1

9 00 001 1161 1

9 00 001 1210 1

9 00 001 1211 1

9 00 001 1290 1

9 00 001 1291 1

9 00 001 1360 1

9 00 001 1361 1

9 00 001 1420 1

9 00 001 1421 1

9 00 001 1480 1

9 00 001 1481 1

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

5

5

5

5

9 00 001 1070 2

9 00 001 1071 2

9 00 001 1090 2

9 00 001 1091 2

9 00 001 1110 2

9 00 001 1130 2

9 00 001 1131 2

9 00 001 1160 2

9 00 001 1161 2

9 00 001 1210 2

9 00 001 1211 2

9 00 001 1290 2

9 00 001 1291 2

9 00 001 1360 2

9 00 001 1361 2

9 00 001 1420 2

9 00 001 1421 2

9 00 001 1480 2

9 00 001 1481 2

HSK.PG7.A(B/G)

HSK.PG7.B(B/G)

HSK.PG9.A(B/G)

HSK.PG9.B(B/G)

HSK.PG11(B/G)

HSK.PG13.5.A(B/G)

HSK.PG13.5.B(B/G)

HSK.PG16.A(B/G)

HSK.PG16.B(B/G)

HSK.PG21.A(B/G)

HSK.PG21.B(B/G)

HSK.PG29.A(B/G)

HSK.PG29.B(B/G)

HSK.PG36.A(B/G)

HSK.PG36.B(B/G)

HSK.PG42.A(B/G)

HSK.PG42.B(B/G)

HSK.PG48.A(B/G)

HSK.PG48.B(B/G)

PG7

PG7

PG9

PG9

PG11

PG13.5

PG13.5

PG16

PG16

PG21

PG21

PG29

PG29

PG36

PG36

PG42

PG42

PG48

PG48

HSK Cable Gland — Metric thread

Cable OD
mm 

2-5

3-6.5

2-6

4-8

5-10

6-12

6-12

10-14

9-16

13-18

13-20

18-25

20-26

22-32

25-31

32-38

29-35

37-44

12

12

16

16

20

20

22

22

25

25

32

32

40

40

50

50

63

63

8

8

8

8

9

9

10

10

11

11

11

11

13

13

13

13

14

14

20

20

22

22

26.5

26.5

28

28

31.5

31.5

39

39

48.5

48.5

47.3

47.3

47

47

15

15

19

19

24

24

27

27

33

33

42

42

53

53

60

60

68

68

Ref.No. (Grey)

9 00 001 0120 1

9 00 001 0121 1

9 00 001 0160 1

9 00 001 0161 1

9 00 001 0200 1

9 00 001 0201 1

9 00 001 0220 1

9 00 001 0221 1

9 00 001 0250 1

9 00 001 0251 1

9 00 001 0320 1

9 00 001 0321 1

9 00 001 0400 1

9 00 001 0401 1

9 00 001 0500 1

9 00 001 0501 1

9 00 001 0630 1

9 00 001 0631 1

50

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

5

5

5

5

9 00 001 0120 2

9 00 001 0121 2

9 00 001 0160 2

9 00 001 0161 2

9 00 001 0200 2

9 00 001 0201 2

9 00 001 0220 2

9 00 001 0221 2

9 00 001 0250 2

9 00 001 0251 2

9 00 001 0320 2

9 00 001 0321 2

9 00 001 0400 2

9 00 001 0401 2

9 00 001 0500 2

9 00 001 0501 2

9 00 001 0630 2

9 00 001 0631 2

Thread size

M12X1.5 

M12X1.5 

M16X1.5 

M16X1.5 

M20X1.5 

M20X1.5 

M22X1.5 

M22X1.5 

M25X1.5 

M25X1.5 

M32X1.5 

M32X1.5 

M40X1.5 

M40X1.5 

M50X1.5 

M50X1.5 

M63X1.5 

M63X1.5

P/N

HSK.M12.A(B/G)

HSK.M12.B(B/G)

HSK.M16.A(B/G)

HSK.M16.B(B/G)

HSK.M20.A(B/G)

HSK.M20.B(B/G)

HSK.M22.A(B/G)

HSK.M22.B(B/G)

HSK.M25.A(B/G)

HSK.M25.B(B/G)

HSK.M32.A(B/G)

HSK.M32.B(B/G)

HSK.M40.A(B/G)

HSK.M40.B(B/G)

HSK.M50.A(B/G)

HSK.M50.B(B/G)

HSK.M63.A(B/G)

HSK.M63.B(B/G)

HGLAG
mm       mm       mm       SW

mm       

Material： PA
O-ring：   NBR
IP Rating：IP68
Working Temperature: -40 ~ 100°C in static state, or instantaneous up to 120°C; 
                                      -20 ~ 80°C in dynamic state, or instantaneous up to 100°C.
Color：Black (RAL9005), Grey (RAL7037)
Fire resistance : UL94-V2

材       料： PA

密  封  件：丁腈橡胶

防护等级：在规定的卡口范围内,并使用合适的O型密封圈,防护等级可以达到IP68

温度范围：静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,  动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°C

标准颜色：黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)

阻燃等级  : UL94-V2

Ref.No. (Black)
      

型号 螺纹规格 订货号（白色）HGLAG
mm       mm       mm       SW

mm       
订货号（黑色）电缆范围

mm       

see page 002

Retaining nut :
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推荐配件 :

HSK电缆接头—PG尼龙电缆防水接头 

AG

SW
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H

AG

SW

G
L

H



GMK Retaining nut - Metric thread

5

5

5

6

6

6

7

8

8

8

19

22

24

27

30

32

41

50

60

75

Ref.No. (Grey)

9 00 009 0120 1

9 00 009 0160 1

9 00 009 0180 1

9 00 009 0200 1

9 00 009 0220 1

9 00 009 0250 1

9 00 009 0320 1

9 00 009 0400 1

9 00 009 0500 1

9 00 009 0630 1

200

200

200

200

200

200

100

100

60

60

Ref.No. (Black)

9 00 009 0120 2 

9 00 009 0160 2 

9 00 009 0180 2 

9 00 009 0200 2 

9 00 009 0220 2 

9 00 009 0250 2 

9 00 009 0320 2 

9 00 009 0400 2 

9 00 009 0500 2 

9 00 009 0630 2

Thread size
IG

M12X1.5

M16X1.5

M18X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M40X1.5

M50X1.5

M63X1.5

GMK塑胶配件 — PＧ尼龙螺母 

材       料： PA

温度范围：-40℃-100℃

标准颜色：黑色(RAL9005),灰白色(RAL7035)

阻燃等级  : UL94-V2

P/N

GMK.M12(B/G)

GMK.M16(B/G)

GMK.M18(B/G)

GMK.M20(B/G)

GMK.M22(B/G)

GMK.M25(B/G)

GMK.M32(B/G)

GMK.M40(B/G)

GMK.M50(B/G)

GMK.M63(B/G)
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002 023

RoHsRoHs

5

5

5

6

6

7

7

8

8

8

19

22

24

27

30

36

45

60

65

70

9 00 009 1070 1

9 00 009 1090 1

9 00 009 1110 1

9 00 009 1130 1

9 00 009 1160 1

9 00 009 1210 1

9 00 009 1290 1

9 00 009 1360 1

9 00 009 1420 1

9 00 009 1480 1

200

200

200

200

200

100

100

60

60

20

9 00 009 1070 2

9 00 009 1090 2

9 00 009 1110 2

9 00 009 1130 2

9 00 009 1160 2

9 00 009 1210 2

9 00 009 1290 2

9 00 009 1360 2

9 00 009 1420 2

9 00 009 1480 2

PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

GMK.PG7(B/G)

GMK.PG9(B/G)

GMK.PG11(B/G)

GMK.PG13.5(B/G)

GMK.PG16(B/G)

GMK.PG21(B/G)

GMK.PG29(B/G)

GMK.PG36(B/G)

GMK.PG42(B/G)

GMK.PG48(B/G)

H
mm       SW

mm       

H
mm       型号 订货号（灰白色） 订货号（黑色）

螺纹规格

IG SW
mm       

SW

IG

H

SW

IG

H

Material： PA
Working temperature：-40℃~100℃
Color：Black (RAL9005), Grey(RAL7035
)Fire resistance : UL94-V2
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